
Das Triton-Gitterzaunelement zeichnet sich durch seine 
attraktiv profilierten, geschweißten Stahllemente aus. Das 
verleiht dem Triton ein modernes und repräsentatives 
Aussehen, ist aber gleichzeitig hochfunktional. Die Drähte mit 
einem Durchmesser von 5 mm sind vertikal in Abständen von 
55 mm und horizontal in Abständen von 200/100 mm 
angeordnet. Die schmale Gitterbreite erlaubt praktisch keine 
Fuß- und Fingerabstützung. Die vertikalen Drähte ragen 30 mm 
über den obersten horizontalen Draht hinaus, wodurch der 
Zaun noch schwieriger zu übersteigen ist. 

Die geschweißten Gitterelemente können sowohl anhand von 
Edelstahlbügeln als auch durch das Aufhängen an den Pfosten 
befestigt werden.

Lieferbar in Einzelelementhöhen bis 2.430 mm. Dieser 
vollverschweißte Zaun ist feuerverzinkt oder vorverzinkt und in 
einer RAL-Pulverbeschichtung erhältlich.

Das Triton Zaunelement wird mit einem Heras-Zaunpfosten 
Ihrer Wahl (mit oder ohne Fussplatte) kombiniert, was eine 
flexible Montage in kundenspezifische Lösungen ermöglicht. 

•	 Sicher und attraktiv 
•	 	Erhältlich in Höhen bis zu 2430 mm
•	 	Integrierbar mit Detektions- und 

Zugangskontrolloptionen 
•	 	Im Vollbad verzinkt/vorverzinkt und mit 

Pulverbeschichtung versehen
•	 	Schwer zu übersteigen

Triton Zaunelement
Zaunsysteme / Gitterzäune

Experts in perimeter protection
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Zeichnungen (Maße in mm)

Technische Daten 
Type Element-höhe (A) Empfohlene  

Pfostenlänge mit 
Betonfundament 

Empfohlene  
Pfostenlänge mit 
Fussplatte 

Übersteig-
schutz-Merkmal 

Befestigungsbügel Falze

Triton 100 1030 1600 1100  2 2

Triton 120 1230 1800 1300  3 2

Triton 140 1430 2000 1500  3 2

Triton 153 1530 2400 1600  3 3

Triton 180 1730 2600 1800  3 3

Triton 200 1930 2800 2000  4 3

Triton 203 2030 2800 2100  4 4

Triton 240 2330 3200 2500  4 3

Triton 243 2430 3200 2500  4 4

Material Vollverschweißter Stahl

Farbe
(andere Farbe sind auf Anfrage 
erhältlich) 

RAL 6005 (moosgrün)
RAL 7016 (anthrazitgrau)
RAL 9005 (tiefschwarz)

Oberfläche

Vorverzinkt mit Pulverbeschichtung  
(Dicke 100 μm; Härte 80 nach Buchholz) 
oder Verzinkt (im Vollbad) mit/ohne  
Pulverbeschichtung

Elementbreite 2.506 mm

Drahtdurchmesser 5 mm

Vertikaler Drahtabstand 55 mm

Horizontaler Drahtabstand 200/100 mm

Zertifikate 
•	Das Produkt wird gemäß EN 10218-2 und EN 10223-4 

hergestellt
•	Die Qualität entspricht der Güte S235JR gemäß EN 10025 mit 

diskontinuierlicher Verzinkung gemäß EN ISO 1461 
•	Die Qualität beschichteter Rohre entspricht der Güte S220 GD 

+ Z275 M.A.C. gemäß EN 10346
•	Pulverbeschichtung gemäß EN 5254

Empfohlenes Zubehör 
•	Abreißmuttern
•	Pallas-Pfosten
•	Calix-Pfosten
•	Proteus 2-Drehflügeltor 
•	Electric fence

Händlerstempel


