-
A

g

Orpheus

Zaunsysteme / Frontgitterzaune

Dieses Zaunelement kombiniert modernen Stil mit Dieser voll verschweifte Zaun ist in Hohen bis zu 2430 mm
Langlebigkeit und Sicherheit. Vertikale Rundstabe werden lieferbar. Die Ausfihrung ist vorverzinkt mit einer

sicher auf beiden Seiten der Querprofile oben und unten Pulverbeschichtung in RAL-Farben erhaltlich.
verschweil’t, so dass sie eine untiberwindliche Barriere bilden

(der maximale Stabzwischenraum betragt 110 mm). Die Zaunelemente werden unter Verwendung besonders
Die Oberseite der Querprofile oben und unten ist abgerundet, sicherer Blindverbindungen (oder optionalen Biigeln) an
um zu verhindern, dass sich dort Feuchtigkeit und Schmutz stabilen Quadrat-Rohrpfosten befestigt (mit oder ohne
sammeln. Fussplatte).

Jedes Element ist aus 25 vertikalen Staben geschweilst + Einzigartiger Blickfang

(16 auf der Vorderseite und 9 auf der Riickseite). * Sicher und langlebig

Niedrigere Zaune haben auf dem oberen Stababschluss eine * Schiebe-/Drehfliigeltore im gleichen Design
schwarze Schutzkappe, um Verletzungen zu verhindern. erhaltlich

Elemente mit Gefélleanpassung kénnen speziell fiir unebenes * Vorverzinkt und Pulverbeschichtung

Gelande und kleine Vertiefungen (Bache und Graben) bestellt

werden.
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Zeichnungen (Mate in mm)
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Technische Daten

2294

Element-Hohe (A) Empfohlene Pfostenlinge | Empfohlene Pfostenldnge | Schutzkappe auf Stab
mit Betonfundament mit Fussplatte

Orpheus 100

Orpheus 125 1185
Orpheus 150 1440
Orpheus 180 1760
Orpheus 200 1940
Orpheus 250 2400
Material

Farbe

(andere Farben sind auf Anfrage
erhiltlich)

Oberflache

Elementbreite
Stabdurchmesser

Pfostenprofil

Pfostenkernabstand

Querprofile oben und unten

1000
1250
1500
1800
2000
2500

Stahl

RAL 6005 (moosgriin)
RAL 6009 (tannengriin)
RAL 7016 (anthrazitgrau)
RAL 9005 (tiefschwarz)

Vorverzinkt und Pulverbeschichtung
(Dicke 80 pm; Harte 80 nach Buchholz)

2294 mm
26 mm
60 x 60 mm

2360 mm (blinde Verbindung)
2420 mm (Bugelverbindung)
50 x 30 x 25 mm

Oben abgerundet

Hekdam 1 | Postbus 30 | 5688 ZG Oirschot | Die Niederlande
+31 499 551 523 | export@heras.com | export.heras.com

1700 1000
1900 1250 v
2150 1500 v
2650 1800
2800 2000
3350 2500

Normen

- Die Qualitat entspricht der Gute S235JRH gemald EN 10219

« Pulverbeschichtung gemal® NEN-EN 15773

- Die Klemmen bestehen aus verzinktem Stahl Fe P02 G 275NC
gemall EN 10154

- Alle anderen Befestigungselemente sind in Edelstahl A2
geman DIN 267-11 ausgefihrt

Bestellinformation
FUr genaue Details zu lhrer Bestellung kontaktieren Sie bitte Ihr
lokales Heras Vertriebsburo.

Empfohlenes Zubehor

- Drehfligeltor
- Schiebetor
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